
Μεθοδολογία υπολογισμού πλάτους στη σύνθεση αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας 

διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος και διαφορετικές 

συχνότητες, αν γνωρίζουμε τη διαφορά φάσης μεταξύ των δυο ταλαντώσεων.  

 

Ο τύπος που μας υπολογίζει το πλάτος στη σύνθεση ταλαντώσεων με διαφορετικές 

συχνότητες είναι: 

|𝛢′| = |2𝛢 ∙ 𝜎𝜐𝜈
𝜔1−𝜔2
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𝑡|   (1) 

Η διαφορά φάσης μεταξύ των δυο ταλαντώσεων διαφορετικής συχνότητας είναι : 

𝛥𝜑 = |𝜔1 − 𝜔2| ∙ 𝑡   (2) 

Αυτό ισχύει γιατί οι δυο ταλαντώσεις έχουν εξισώσεις: 

 

𝑥1 = 𝐴𝜂𝜇𝜔1𝑡 και 𝑥2 = 𝐴𝜂𝜇𝜔2𝑡 

Άρα αν κάνουμε αντικατάσταση στην (1) αυτό που έχουμε υπολογίσει στη (2) τότε 

προκύπτει : 

 

|𝛢′| = |2𝛢 ∙ 𝜎𝜐𝜈
𝛥𝜑

2
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